
         
 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο 

DELTA-TERRAXX 

 

 

Αποστραγγιστική µεµβράνη 
 
 

Ιδιότητες 
 
Αποστραγγιστική µεµβράνη από πολυαιθυλένιο 
υψηλής πυκνότητας µε κωνικές προεξοχές ύψους 
9 mm και επικολληµένο γεωύφασµα από πολυ-
προπυλένιο. 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Υλικό της µεµβράνης:   πολυαιθυλένιο υψηλής 

πυκνότητας 

Υλικό του  
γεωυφάσµατος:  πολυπροπυλένιο 

Ύψος κωνικών  
προεξοχών:  περίπου 9 mm 

Αντοχή σε θλίψη:   400 kN/m2 

Μέγιστο βάθος  
εφαρµογής:  10 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αποστραγγιστική  
ικανότητα:        περίπου 3,50 lit/sec.m 

Όγκος αέρα µεταξύ  
των κωνικών  
προεξοχών:  περίπου 7,70 lit/m2  

Αντοχή σε  
θερµοκρασιακές  
µεταβολές:              από -30ºC έως +80ºC  

Χηµικές ιδιότητες: ανθεκτικό στα χηµικά, 
 ανθεκτικό στις ρίζες, 
 άσηπτο, απόλυτα 
 ακίνδυνο για πόσιµο 
 νερό 
Συµπεριφορά  
στη φωτιά: κατηγορία Β2 κατά DIN 4102 
 

Συσκευασία 
 
Ρολά των 30 m2 (2,4m x 12,5m). 
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